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Fiir den Einsatz auf Ihrer Anlage bendtigen Sie den

47153 Rungenwagen-Set mit Holzbeladung Einmalige Serie. ) .Gleichstrom.radsatz E700580.
Vorbild: Drei Rungenwagen Bauart Rs 684 der Deutschen Unsere Fachhandler s!nd Ihnen beim Radsatztausph
Bahn AG (DB AG). Betriebszustand 2020. €199, * (3 Wagen) gerne behilflich und tauschen diese gratis.

Maodell: Alle Wagen mit Ladegut Leimholzbinder.
Unterschiedliche Betriebsnummern und einzeln verpackt
im Umkarton.

Gesamtlange tiber Puffer ca. 69 cm.

® Alle Wagen mit attraktiver Leimholzbinder
Beladung
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2 2022 ¢ ¢ Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur fiir die Méarklin Handler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und
4] / Club-Artikel (Marklin Insider und Trix Club). Die Garantiebedingungen und eine aktuelle Zeichenerklérung finden Sie im Internet unter www.trix.de
2




Dampfbahn-Route Sachsen
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253717 Elektrolokomotive Baureihe 101

101 088 wirbt seit Ende November 2021 fiir die
Dampfbahn-Route Sachsen. Auf Ihren Seiten préasentiert
sie neben der Saxonia und Sachsenstolz auch Fahrzeuge
der sdchsischen Schmalspurbahnen.

Vorbild: Schnellzuglokomotive Baureihe 101 der
Deutschen Bahn AG (DB AG). Werbegestaltung

.Dampfbahn-Route Sachsen”. Betriebsnummer 101 088-3.
Betriebszustand 2022.

orbei:

ie mal v
Schauen Si ute.de

www.dampfbahn-ro

In Kooperation mit Dampfhahn-Route-Sachsen

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb.

4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhangig
wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schluss-
lichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fern-
scheinwerfer separat schaltbar. Fiihrerstandsbeleuchtung
digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils
separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden
Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion

des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien
warmweilien und roten Leuchtdioden (LED).
Kulissengefiihrte Kupplung.

Lange tber Puffer 21,9 cm.

Mittelmotor, Antrieb auf alle 4 Achsen
Fiihrerstandbeleuchtung
Kulissengefiihrte Kupplung
Digital-Decoder DCC/mfx

Einmalige Serie.

€3719-*

15 SCHATZE BITTDECIKEN

DAMPFBAHN-ROUTE,| | = "

| Sachsen

oy www.dampfbahn-route.de
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

E-Lok-Fahrgerdusch

Signalhorn

Fernlicht

Direktsteuerung

Fiihrerstandsbeleuchtung

Spitzensignal Lokseite 2

Signalhorn hoch

Spitzensignal Lokseite 1

Bremsenquietschen aus

Bahnhofsansage

Schaffnerpfiff

Liifter

Kompressor

Druckluft ablassen

Rangiergang

Sanden

Warnsignal SIFA

Rangiergang + Rangierlicht

Ankuppelgerdusch

Abkuppelgerdusch

Panto-Gerdusch

Lokseite links

marklin

Dieses Modell finden Sie im Marklin HO-Sortiment

unter der Artikelnummer 39377.

Lokseite rechts
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25666 Elektrolokomotive Ae 6/6

, www.bahnfotoschweiz.ch

Vorbild: Elektrolokomotive Ae 6/6 als Museumslok der
SBB Historic. Kantonswappen Graubtinden/Grischun.

Betriebsnummer 11421. Tannengriine Grundfarbgebung.

Betriebszustand 2022.

Abbildung zeigt
ein Stereolith Handmuster

Zum Jubilaum 175 Ja
und zu

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse zentral eingebaut. Je zwei Achsen in
beiden Drehgestellen angetrieben. Haftreifen. Fahrt-
richtungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal
und ein weiRes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel)
konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Weitere separat
schaltbare Lichtfunktionen: Umschalten auf ein rotes
Schlusslicht, umschalten auf zwei rote Schlusslichter,
umschalten auf Warnsignal, Fahrberechtigungssignal
und Rangierlicht. Fiihrerstands- und Maschinenraum-
beleuchtung separat digital schaltbar. Beleuchtung

mit wartungsfreien warmwei8en und roten LED.

Viele angesetzte Details wie Griffstangen aus Metall.
Kurzkupplungskinematik.

Lange (ber Puffer 21 cm.

hre Schweizer
m 70. Geburtstag der Ae 6/6

® Vorbildgerecht optimierte Form der Fronten
® Erstmalig mit Mittelmotor und

Eisenbahnen

Jetzt mit Mittelmotor!

10
Fast schon lautlos

Zum Antrieb per Mittelmotor
gibt es viele positive Argumente.

Antrieb auf 8 Achsen Wesentlich bleibt aber immer der

® Fiihrerstands- und Maschinenraumbeleuchtung

digital schaltbar

® Zahlreiche Lichtfunktionen separat

digital schaltbar

® Kurzkupplungskinematik

€419-*
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Antrieb tiber beide Drehgestelle.
So erreicht das Lokmodell bei einer
optimalen Gewichtsverlagerung
beste Traktion und ein fast schon
lautlos ruhiges Fahrverhalten.
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Ende der 1940er-Jahre befassten sich die Schweizer
Bundesbahnen (SBB) wieder intensiv mit den Pro-
blemen der Zugférderung auf der Gotthardstrecke.
Ausgiebige Studien fiihrten zur Erkenntnis, dass fiir
die immer weiter steigenden Zuglasten ein neuer
Lokomotivtyp mit sechs Treibradsétzen, ohne Lauf-
achsen, mit einem Gewicht von rund 120 t und einer
Leistung von 4.300 kW konstruiert werden miisste.
Nach fast dreijéhriger Entwicklungs- und Fabrikati-
onszeit konnten im Herbst 1952 sowie im Januar 1953
die beiden Prototypen der Ae 6/6 fertiggestellt und
in Betrieb genommen werden. Mit der Uberwindung
einiger Kinderkrankheiten und vor allem dem Einbau

seitenelastisch gelagerter Radsétze sowie der Ver-
kleinerung des Spurkranzes der mittleren Drehge-
stellrdder leiteten die SBB 1954 die Serienfertigung
ein. In den Jahren 1955 bis 1966 gelangten insgesamt
118 weitere Einheiten zur Ablieferung. Schnell zeigte
sich nun, dass mit den Ae 6/6 11401-11520 wirklich
ein groBer Wurf gelungen war und eine ,neue
Gotthardlok” am Lokomotivhimmel funkelte. Einziges
Manko der Ae 6/6 blieben ihre Drehgestelle, welche
sich auf bestimmten Strecken als regelrechte
.Schienenhobel” erwiesen und so fiir eine (iber-
méBige Abnutzung des Oberbaus sorgten.

N
us 4

Die ausfiihrliche Geschichte zur

- I .neuen Gotthardlok” finden Sie online unter:

https://www.trix.de/produkte/25666

Mittig platziert treibt der Motor beide Drehgestelle an.

VA | >
marklin
Dieses Modell finden Sie im Mérklin HO-Sortiment
unter der Artikelnummer 39365.

Vorbildgerecht zeigt sich die Front der Ae 6/6

dank des komplett neuen Einsatzes fiir den
Schienenrdumer und den im Gehause
aufgenommenen Fensterstegen.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Fiihrerstandsheleuchtung

E-Lok-Fahrgerdusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Lichtfunktion

Spitzensignal Lokseite 2

Rangierpfiff

Rangiergang + Rangierlicht

Spitzensignal Lokseite 1

Lichtfunktion

Liifter

Schaffnerpfiff

Luftpresser

Lichtfunktion

Druckluft ablassen

Lichtfunktion

Bahnhofsansage

Abbildung zeigt
ein Stereolith Handmuster



t Schweiz

Jahre Schweizer Bahnen ‘ \
ans de chemin de fer en Suisse

anni di ferrovie svizzere
onns viafiers svizras

Alles fing mit den , Spanischen Brotli” an — einem lecke-
ren Gebéck der Schweizer Baderstadt Baden.

Das stimmt natiirlich nicht ganz, aber am 9. August 1847

nahm die erste in der Schweiz erbaute Bahn von Zirich ‘
nach Baden ihren Fahrplanbetrieb auf. Nun konnten die
Bediensteten der feinen Ziiricher Gesellschaft friihmor-
gens gemiitlich das mit dem Zug anrollende, beriihmte
Geback abholen und piinktlich auf den sonntdglichen
Friihstiickstisch bringen, ohne eine stundenlange
Wanderung nach Baden und zurlick zu absolvieren. Daher
biirgerte sich fir diese Strecke bald der Name , Spanisch-
Brotli-Bahn” ein. In den Folgejahren brach nun auch in der
Schweiz ein Schienen-Bauboom aus, der innerhalb von

35 Jahren eine Streckenldnge von 2.457 km erreichte.
SchlieRlich entstanden zwischen 1902 und 1909 durch
die Verstaatlichung fiinf groer Bahngesellschaften die
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). In der Folge wob
sich ein immer dichteres Schienennetz tiber die Schweiz,
das auch heute noch extensiv genutzt wird. Immerhin
weisen die Schweizer einen absoluten Spitzenwert bei
der Bahnnutzung auf, denn im Durchschnitt fahrt jeder
pro Jahr rund 1.800 km mit dem Zug.

Anlasslich des denkwiirdigen Jubildums préasentieren

die SBB eine Elektrolok mit entsprechend auffalliger
Sondergestaltung. Ausgewahlt wurde hierfir
die Re 420 251 (ex Re 4/4 11 11251), wobei diese
universell einsetzbare Baureihe tiber Jahrzehnte
die wesentliche Stiitze des lokbespannten
SBB-Verkehrs bildete und mit 276 zwischen
1964 und 1985 gebauten Exemplaren auch

die hochste Anzahl einer fiir die Schweizer
Bahnen gebauten Baureihe aufweist.

e T

Freuen sich {iber eine gelungene Veranstaltung: René Treier (Geschaftsfiihrer Marklin Vertriebs AG), © Klaus Eckert
Vincent Ducrot (CEO SBB AG) und Wolfrad Béchle (Geschéftsfiihrer Gebr. Marklin & Cie. GmbH)
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25875 Elektrolokomotive Re 420

Vorbild: Elektrolokomotive Re 420 der Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB), Geschaftsbereich SBB Cargo.
Sonderbeklebung zum Jubildum , 175 Jahre Schweizer
Bahnen” in 2022. Betriebsnummer Re 420 251-1.
Betriebszustand 2022.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen
Gerduschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen iiber Kardan
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhéngig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weilles Schlusslicht
(Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital
schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf

Lokseite links

In Kooperation mit SBB-Cargo

1 rotes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1
jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal
an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige
Funktion des Doppel-A-Lichtes als rotes Nothalt-
Signal. Fernscheinwerfer, Filhrerstandsbeleuchtung und
Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital
schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweilen
und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen
aus Metall. Kupplungen gegen beiliegende Frontschiirzen
austauschbar.

Lange tiber Puffer 17,1 cm.

€375-*

Lokseite rechts

Re 420
918544202511 CH-SBBC

175 Jahre Schweizer B

Attraktiye Werbegestalt

ah”e”ll

® Attraktive Werbegestaltung zu ,,175 Jahre
Schweizer Bahnen”

® Mittelmotor und alle 4 Achsen iiber Kardan
angetrieben

® Mit vielfaltigen Licht- und Soundfunktionen

® Design erstellt in Zusammenarbeit mit
Frau Gudrun Geiblinger

ung zum Jubijsiym

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Schlusslicht
E-Lok-Fahrgerdusch
Lokpfiff

Direktsteuerung

Fernlicht
Fiihrerstandsheleuchtung
Spitzensignal Lokseite 2
Rangiergang

Rangierpfiff
Spitzensignal Lokseite 1
Fiihrerstandsbeleuchtung
Bremsenquietschen aus
Lichtfunktion
Schlusslicht

Liifter

Druckluft ablassen
Panto-Gerdusch

Sanden

TiirenschlieBen
Kompressor
Ankuppelgerdusch
Schaffnerpfiff
Hauptschalter

yy | >
marklin
Dieses Modell finden Sie im Mérklin HO-Sortiment
unter der Artikelnummer 37875.

Abbildungen zeigen
das Handmuster



% 175 Jahre Eisenbahn in Ddnemark

Die schonste Dampflok der dénischen Staatsbahnen
(DSB) war die Baureihe (Litra) E. Ihr Ursprung liegt bei
elf Pacific-Schnellzugloks der schwedischen Staats-
bahnen (SJ) der Reihe F, die dort wegen zunehmender
Elektrifizierungen 1937 aus dem Dienst ausschieden.
Die DSB konnten diese zugstarken Lokomotiven
iibernehmen und reihten sie dann als E 964-974 in ihren
Bestand ein. Ab 1940 bendtigten die DSB dringend
weitere leistungsstarke Dampfloks und so lieBen sie
nun 25 Lokomotiven der Reihe E bei Frichs in Aarhus als
E 975-999 mit kleinen Verbesserungen nachbauen. Bis
in die 1960er-Jahre standen die Pacifics vor Reise- und
Giiterziigen ihren ,,Mann”, doch dann musste eine nach
der anderen auf das Abstellgleis. Mehrere Maschinen
blieben aber erhalten, so auch die E 991 als betriebs-

fahige Museumslok der DSB. Sie stand bis 2010 fast
durchgehend fiir Sonderleistungen in Betrieb und hatte
am 14. November 2000 die groBe Ehre, als Fiihrungs-
lokomotive dem Sonderzug mit dem Sarg der verstor-
benen Kénigin Ingrid von Kopenhagen zur Beisetzung
nach Roskilde voran zu fahren.

Weitere Einzelheiten und Einblicke
finden Sie in unserem Sonderprospekt.
Fragen Sie lhren Fachhandler

oder gehen Sie auf www.trix.de

Vorbildgerecht umgesetzt zeigen sich auch die
vergroBerten Seitenfenster an den Fiihrerhdusern
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25491 Dampflokomotive E 991

Vorbild: Dampflokomotive mit Schlepptender E 991 der
Dénischen Staatsbahnen (DSB). Ausfiihrung im Betriebs-
zustand um 2007.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht-
und Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb
mit Schwungmasse im Kessel. Drei Achsen angetrieben.

Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.

Ein Rauchgenerator ist serienmaRig eingebaut. Fahrtrich-
tungsabhangig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal an
Lok und Tender sowie eingebauter Rauchsatz konven-
tionell in Betrieb, digital schaltbar. Das Notlicht an der

Rauchkammertiir ist separat digital schaltbar. Zusatzlich
sind eine Fiihrerstandsbeleuchtung und das Feuerflackern
in der Feuerbiichse separat digital schaltbar. Beleuchtung
mit wartungsfreien warmweifen und roten Leuchtdioden
(LED). Verstellbare Kupplung mit Kinematik zwischen Lok
und Tender. Am Tender kinematikgefiihrte Kurzkupplung
mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Komplette Neukonstruktion

Besonders filigrane Metallkonstruktion
SerienmaBig eingebauter Rauchgenerator
Notlicht separat digital schalthar
Fiihrerstandbeleuchtung separat digital schaltbar
Feuerflackern in der Feuerbiichse digital schaltbar

Diverse Ansteckteile wie bspw. Aufstiegstritte, Brems- €629~ *
schlauche, Rohrleitungen und Schraubenkupplungs-
imitation liegen bei.
Lange tiber Puffer ca. 24,5 cm.
uktion
e etallkonstr
Besonders filigrane M

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Dampflok-Fahrgeréusch
Lokpfiff

Raucheinsatz
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Fiihrerstandsbeleuchtung
Feuerbiichsenflackern
Rangierpfiff

Dampf ablassen
Lichtfunktion

Kohle schaufeln

Kipprost

Luftpumpe
Wasserpumpe

Injektor

Sanden

Wasser nachfiillen

Kohle nachfiillen

marklin
Dieses Modell finden Sie im Marklin HO-Sortiment
unter der Artikelnummer 39491.




$ Giiterverkehr quer durch Europa
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47568 Kesselwagen-Set Zacens

Vorhild: Drei 4-achsige Kesselwagen der Bauart Zacens. wasc.oSsSa
: tank car 3000° ;

Ausfiihrung mit isolierten Knickkesseln, seitlichen
Aufstiegen und Y 25 Drehgestellen. Privatwagen der
Wascosa AG, CH-Luzern, registriert in den Niederlanden.
Betriebszustand um 2014.

Modell: Detaillierte Fahrgestelle mit durchbrochenem
Rahmen und vielen angesetzten Einzelheiten. Alle Kessel-
wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Wagen
einzeln verpackt, mit zusatzlicher Umverpackung.
Lange tber Puffer je Wagen 18 cm.
Gesamtlange iiber Puffer ca. 54,5 cm.

€ 139~ * (3 Wagen)

tank car 3000°®

wascosa 4

Fur den Einsatz auf Ihrer Anlage bendtigen : tank car 3000°®
Sie den Gleichstromradsatz E700580.

Unsere Fachhandler sind lhnen beim Radsatztausch
gerne behilflich und tauschen diese gratis.

10 [ 47568 (Marklin) 22004 \
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22004 Elektrolokomotive Baureihe 189

Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 189 der MRCE
gemietet von der Rotterdam Rail Feeding B.V. (RRF).
Mehrsystemlokomotive mit 4 Dachstromabnehmern fiir
den grenziiberschreitenden Giterverkehr Niederlande-
Deutschland. Betriebsnummer 189 091-2. Betriebszustand
ab 2019.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen
Gerauschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen iiber Kardan
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhéngig wech-
selndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslich-
ter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal
an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar.
Doppel-A-Lichtfunktion. Fernlicht digital zuschaltbar.
Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweilen und roten
Leuchtdioden (LED). Fiihrerstande mit Inneneinrichtung.
Angesetzte Griffstangen aus Metall. Vorbildgerecht mit
unterschiedlichen Stromabnehmern fir die Stromsysteme

in Deutschland und den Niederlanden ausgestattet.
Lange dber Puffer 22,5 cm.

® Vorbildgerecht ausgestattet mit zwei
verschiedenen Stromabnehmern

® Fernlicht schaltbar

® Mit umfangreichen Betriebs- und
Gerauschfunktionen

€379-*

Lokomotive

grenziibersch

fiir den

reitenden Giite

rverkehr

TRIX
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

E-Lok-Fahrgerdusch

Fernlicht

Signalhorn

Direktsteuerung

Spitzensignal Lokseite 2

Rangierpfiff

Rangiergang

Spitzensignal Lokseite 1

Bremsenquietschen aus

Ankuppelgerdusch

Kompressor

Druckluft ablassen

Sanden

Warnmeldung

~_ Bahnhofsansage

Bahnhofsansage — NL
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47136 Container-Tragwagen Bauart Sgnss ® 40-ft.-Boxcontainer zum Abnehmen

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen Bauart Sgnss fiir ~ ® Fiir noch mehr Abwechslung im kombinierten -

den kombinierten Ladungsverkehr der T.R.W., Briissel, re- Ladungsverkehr Fir den Einsatz auf Ihrer Anlage bendtigen Sie den
gistriert in Belgien. Beladen mit einem 40-ft.-Boxcontainer. Gleichstromradsatz E700580.
Betriebszustand um 2020. €7499* Unsere Fachhandler sind Ihnen beim Radsatztausch
Modell: Drehgestelle Typ Y 25. Vorbildgerecht durch- gerne behilflich und tauschen diese gratis.

brochener Tragwagen-Boden aus Metall mit markanten
fischbauchartigen AuRenlangtréagern. Beladen mit einem
40-ft.-Boxcontainer zum Abnehmen.

Lénge iber Puffer 22,7 cm.

Lok 5707 ist im Trix-Sortiment unter
Artikelnummer 22921 erhéltlich.

12 47136 47136 22921



Zubehor

72887 Bausatz Lokomotivschuppen

Vorbild: Ringlokschuppen in Ziegelbauweise mit farblich
abgesetzten Tragwerk.

Modell: 3 Stande angeordnet im Winkel von je 12°.
Passend zu den Drehscheiben 74861, 74862 und 66861
(Trix HO). Geeignet fiir C-Gleis und fiir K-Gleis (Gleise nicht
enthalten). MaRe: 377 x 494 x 129 mm.

€139-*

R -l

72889 Erganzungshausatz Lokomotivschuppen
Modell: 2-standiger Erweiterungsbau ohne Seitenwéande
fur den Ringlokschuppen 72887 im Winkel von je 12°.
Passend zu den Drehscheiben 74861, 74862 und 66861
(Trix HO). Geeignet fiir C-Gleis und ftir K-Gleis (Gleise nicht
enthalten).

Male: 369 x 325 x 129 mm.

€89,99*

Nutzbare Gleislédnge innen ca. 30 cm.
Automatisch schlieBende Tore bei Einfahrt der
Lokomotiven. Fiir den nachtréglichen Einbau von
Servos verwenden Sie bitte Faller 191200SA.

Auch fiir Zweilei
Mit automati

—

Vorderseite

Vorderseite

sch dffnenden u

ter-Gleissysteme geeignet

nd schlieBenden Toren

Riickseite

TRIX
HO

Riickseite

Eine passende Innenbeleuchtung finden Sie bei Faller
unter der Artikelnummer 180653.



Zubehor

Der neue Kurzkupplungskopf ist speziell fiir neukon-
struierte Lokomotiven mit vorbildgerecht niedrigerer
Pufferbohle und damit geringerer Pufferhéhe ab

Schienenoberkante vorgesehen (nach NEM 303), um

72000 Kurzkupplungkopfe fiir Norm-Kupplungs-
aufnahme

Inhalt: 50 Kurzkupplungsképfe. Zum Einsetzen in
Fahrzeuge mit Norm-Kupplungsaufnahme (NEM 362) und
Kulissenfiihrung, sowie bei Fahrzeugen mit geringerer
Pufferhohe nach NEM 303. Kompatibel mit Standardkupp-
lungen (NEM 360).

€ 56,99 * (50 Stk.)

Kurzkupplung
geringerer P

ein notwendiges Ausschwenken des Kurzkupplungs-
systems unterhalb der Pufferteller zu gewéhrleisten.
Der neue Kurzkupplungskopf ist mit allen géngigen
Mérklin Kupplungen kompatibel.

72010 Kurzkupplungképfe fiir Norm-Kupplungs-
aufnahme 10 Stiick
Inhalt: 10 Kurzkupplungsképfe.

€ 13,99 * (10 Stk.)

skapfe fiir Fahrzeuge mit
Pufferhéhe

Das Schaubild zeigt anschaulich die Unterschiede
des alten Kurzkupplungskopfes (blau)
gegeniiber dem neuen Kurzkupplungskopf (grau).

Stromzuftihrung fiir die Nachriist-Innenbeleuchtungen
73410 und 73411 bestehend aus zwei Schleiffedern zum
elektrischen Anschluss.

66715 Stromzufiihrung symmetrisch
Verwendbar fiir 4-achsige Personenwagen mit
symmetrischer Drehgestellbefestigung.

€899*

Universal-Platine mit mehreren Leuchtdioden zur Nach-
riistung der meisten Personenwagen im Trix HO-Sortiment.
Eingebauter Pufferspeicher ermdglicht einen flackerfreien
Betrieb. Helligkeit der Innenbeleuchtung manuell ein-

Mit der Stromzufiihrung 66715 und 66716 konnen
auch die Nachriist-lnnenbeleuchtungen 73400 und
73401 betrieben werden.

stellbar. Fir kiirzere Wagen kann die Platine an mehreren
Stellen gekiirzt werden. Haltebiigel zur Befestigung auf
der Inneneinrichtung liegen bei.

m-VI

73411 LED-Innenbeleuchtung kaltweiB

LED|| I-VI

73410 LED-Innenbeleuchtung warmweill

® Gemiitlichkeit im Wagen: gedampfte LED ® Helles Licht im Wagen: weile LED

66716 Stromzufiihrung asymmetrisch
Verwendbar fiir 4-achsige Personenwagen mit
asymmetrischer Drehgestellbefestigung.

€1599*

€19,99* €19,99*

J

Einstellbare Helligkeit der Innenbeleuchtung




76550 Container-Set 40 ft.

Vorbild: Vier 40-ft.-Standard-Boxcontainer unterschied-
licher Firmen. Aktueller Betriebszustand der Epoche VI.
Modell: Set bestehend aus vier 40-ft.-Standard-Boxcon-
tainern in unterschiedlicher Gestaltung zur Ergdnzung

und passend zu allen vorhandenen Mérklin/Trix Contai-
nertragwagen der Bauarten Sgns und Lg(n)s sowie Doppel-
Containertragwagen der Bauart Sggrrs.

€44,99*

.. —
Die ideale Ergédnzung fiir jeden Containerzug

Container stapelbar

76551 Container-Set 20 ft.
Vorbild: Vier 20-ft.-Standard-Boxcontainer unterschiedli-
cher Firmen. Aktueller Betriebszustand der Epoche VI.

Modell: Set bestehend aus vier 20-ft.-Standard-Boxcon- I

tainern in unterschiedlicher Gestaltung zur Ergénzung YRS i e

und passend zu allen vorhandenen Mérklin/Trix Contai- "L : it
nertragwagen der Bauarten Sgns und Lg(n)s sowie Doppel- ST XPRESS i
Containertragwagen der Bauart Sggrrs. ol T OCEAN NETWORK E

€ 36,99 *

M
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Marklin Magazin Jahreswagen

(V] & _ *8azin
48522 Marklin Magazin Jahreswagen H0 2022 Einmalige Serie. 9 - Y
Vorbild: Giiterzug-Gepédckwagen Bauart Pwgs 041, mit S ;

Dachaufsatz. Privatwagen des Marklin Magazins Gép- €44,99 *
pingen, eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB).
Betriebszustand um 1990.

Modell: Dachkanzel mit Durchbruch zum Innenraum.

Unterboden mit angesetztem Bremsgestange.

Lange uber Puffer 11,9 cm.

F Gebr. Méarklin & Cie. GmbH
aszini Stuttgarter StraBe 55-57
Loks, Wagen, Ziszgnde Mode“e 73033 Goppingen
* Alle Infos 2 ge,, Neuheiten 295, Germany
www.trix.de
Service:
Telefon: +49 (0) 7161/608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Noch kein Abonnement?
Hier geht’s zum Abo:
https://www.maerklin.de/de/erlebnis/maerklin-magazin

https: . klin.d i klin- i M ) . .
ps://www.maerklin.de/en/experience/maerklin-magazin $ e e e et s

vorbehalten. Preis-, Daten- und MaBanga-
ben erfolgen ohne Gewabhr. Irrtiimer und
Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird
diesbeziiglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung — unterjahrige Preisanderungen
vorbehalten — Preise maximal giiltig bis zum
Erscheinen einer néchsten Preisliste / eines
néachsten Kataloges. Bei den Abbildungen
handelt es sich teilweise um Handmuster,

M

n
55'5;2&:»1 Fiir den Einsatz auf Ihrer Anlage benétigen Retuschen und Renderings.
:_':___ Sie den Gleichstromradsatz E700580. Die Serienproduktion kann in Details von den
S Unsere Fachhandler sind lhnen abgebildeten Modellen abweichen.
beim Radsatztausch gerne behilflich Marklin behalt sich vor, eine angekiindigte
und tauschen diese gratis. Neuheit fir den Fall ungeniigender Nachfrage

zu stornieren.

* Alles Preisangaben sind unverbindlich
empfohlene Verkaufspreise. Sollte diese
Ausgabe keine Preisangaben enthalten,
fragen Sie bitte lhren Fachhéndler nach
der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch

Wichtiger Hinweis! auszugsweise, verboten.

Die in diesem Prospekt/Katalog gezeigten

Produkte sind hochwertige Sammel- und © Copyright by Gebr. Marklin & Cie. GmbH.

Modelleisenbahnartikel mit Altersempfeh- In Deutschland gedruckt.
41031111%1174553 lung ab 15 Jahren. Fiir Kinder ab 6 Jahren Printed in Germany.

empfehlen wir unser Marklin Start up

Sortiment. Dieses ist fiir Kinder von unter 373 801 - 05 2022

drei Jahren nicht geeignet.
Eine aktuelle Zeichenerklérung finden Sie
im Internet unter www.trix.de beim jeweiligen
Produkt, indem Sie mit der Maus {iber

= Mérklin erfiillt die Anforderungen an ein das Symbolfeld gehen oder im aktuellen
150 9001 Qualitdtsmanagementsystem nach der Trix Hauptkatalog.
Lot ementytn Norm ISO 9001. Dies wird regelméRig vom
TUV Siid tiberpriift und zertifiziert. Sie haben .
oo damit die Sicherheit, ein Qualitatsprodukt n Besuchen Sie uns:
e sued defms zer eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen. www.facebook.com/trix




